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MOTO CHAIN LUBE
Mayo 2003 / Noviembre 2010

Este producto usado según nuestras recomendaciones y para la aplicación prevista no presenta riesgos particulares.
Una ficha de datos de seguridad, conforme a la legislación en vigor en la C.E. está disponible.

MOTO CHAIN LUBE

Grasa de muy altas prestaciones para cadenas de motos.

Aplicación moto

Recomendaciones

 Especialmente desarrollado para la lubricación de cadenas de transmisiones
(cualquier tipo de moto).

 Perfectamente adaptado a las diferentes condiciones de utilización (turismo y
competición, ruta y todo terreno).

 Para las cadenas con juntas tóricas, utilizar preferentemente MOTO CHANI
PASTE.

 Particularmente recomendada cuando la cadena se encuentra sometida a
condiciones muy severas a las cuales se añaden contaminaciones externas
(barro, agua, polvo, etc).

 Prestaciones
demostradas

 Prolongación de la vida
de la cadena

 Anticorrosión

 Resistencia al agua

 Resistencia al
cizallamniento

 Económico

 Probado con éxito durante unos grandes premios de Moto temporada
99/2000: “El producto aguanta bien en la cadena y no da lugar a ninguna
proyección”.

 El empleo de MOTO CHAIN LUBE permite alargar la duración de vida de la
cadena.

 La grasa permite una protección máxima contra la corrosión de la cadena.

 MOTO CHAIN LUBE es insoluble en agua, incluso salada.

 MOTO CHAIN LUBE presenta una muy buena resistencia al cizallamiento
para dar una protección máxima a la cadena.

 Una película fina de MOTO CHAIN LUBE es suficiente.

Los valores proporcionados son a título informativo

UTILIZACION

VENTAJAS CLIENTES

CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS MOTO COOLANT ORGANIC
Color Amarillo ambarino
Gelificante Organico
Densidad a 15 °C 0,794 kg/dm

3

Punto de inflamación vaso cerrado <26 °C


