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EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949 

Grasa de estearato de litio, aceite mineral y lubricantes sólidos.  
 
 
 
 

 

 ♦ Recomendada para prevenir la excoriación en conexiones 
roscadas durante el montaje 

♦ Para juntas de roscas de tubos de perforación de pozos 
profundos actuando como lubricante, sellador y 
desmoldante.    

♦ Mejora notablemente el proceso de roscado aún en 
presencia de agua.   

APLICACIONES

 
 
 
 
 
 
 
Excelentes 
propiedades anti 
friccionantes y 
desmoldantes 

♦ Contiene polvo de zinc y grafito. 
♦ Gran resistencia de la película que garantiza un bajo 

coeficiente de fricción y bajo desgaste. 
♦ Alto punto de goteo, ideal para operaciones a altas 

temperaturas. 
♦ Alta resistencia al lavado por agua. 
♦ Mejorada estabilidad mecánica. 
♦ Excelente adherencia a las superficies. 
♦ Excelentes propiedades de extrema presión. 

PROPIEDADES

 
 
DESCRIPCION METODO ASTM TIFORA DC 
Color CYP-PL09 Gris 
Penetración trabajada a 60 golpes, 0.1 mm D-217 320 
Estabilidad mecánica 10,000x, % de cambio D-217 2.5 
Grado NLGI D-217 1 
Punto de goteo, °C D-2265 180 
Contenido de lubricantes sólidos, % DTC-PL12 65 
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